
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DOMESTICAS 

 
 
 



TRATAMIENTO PRIMARIO 

 El tratamiento primario de las aguas 
negras, consiste en hacerla pasar a 
través de una criba de barras para 
separar los objetos de mayor tamaño.  

 
 Algunas plantas de tratamiento de aguas 

negras tienen trituradores para los 
objetos grandes con el objeto de que no 
obstruyan esta etapa del tratamiento (la 
demanda bioquímica de oxígeno).   

 
 Luego pasan las aguas a un tanque de 

sedimentación donde fluye lentamente 
para que sedimenten las piedras, arena 
y otros objetos pesados. 

 



TRATAMIENTO PRIMARIO 

 De éste tanque las aguas negras 
pasan a otro grande llamado de 
asentamiento, en donde se 
sedimentan los sólidos en suspensión 
(quedan como lodos en el fondo del 
tanque) y, los aceites y las grasas 
flotan en forma de nata o espuma.  

 
Después de este proceso, en algunos 
casos, el agua que queda entre el 
lodo y la nata se escurre o libera al 
ambiente o se le da un tratamiento 
con cloro llamado también la 
precloración para matarle las bacterias 
antes de ser arrojadas al ambiente o 
se hace pasar al tratamiento 
secundario.  

  



TRATAMIENTO PRIMARIO 

 Precloración.  
 Se aplica en aguas de baja turbidez y alto contenido 

de Coliformes. 
 El cloro oxida y precipita Fe y Mn; mata patógenos; 

reduce color, amoniaco; adsorción de gases  
 
 Dosis: 5 mg/l  (5 veces mas que la post coloración) 
 
 El tratamiento primario de las aguas negras elimina 

alrededor del 60 % de los sólidos en suspensión y el 
35 % de los materiales orgánicos. 



TRATAMIENTO SECUNDARIO 

 Llamado también tratamiento  
biológico , entre las operaciones que 
se utilizan en el tratamiento están:  

 

ÅEl tratamiento secundario de aguas 
negras es un proceso biológico que 
utiliza bacterias aerobias como un 
primer paso para remover hasta 
cerca del 90 % de los desechos 
biodegradables que requieren 
oxígeno. 

ÅEl tratamiento secundario más 
común para el tratamiento de aguas 
negras es el de los lodos activados. 

 



TRATAMIENTO SECUNDARIO 

ÅDespués de la sedimentación, el agua pasa 
a un tanque de aireación en donde se lleva 
a cabo el proceso de degradación de la 
materia orgánica y posteriormente pasa a 
un segundo tanque de sedimentación, de 
ahí al tanque de desinfección por cloro y 
después se descarga para su reutilización.  

 

 



TRATAMIENTO SECUNDARIO 
ÅLODOS ACTIVADOS  

 El agua servida aireada se mezcla con bacterias 
aeróbicas que se han desarrollado con 
anterioridad.  Sin embargo, la mezcla del agua 
servida, previamente decantada, se agita por medio 
de bombas para que la materia esté en suspensión y 
en constante contacto con oxígeno en el interior de 
piscinas de concreto armado.  

 La materia orgánica degradada del agua servida 
flocula, por lo que luego se puede decantar.   

 La biomasa sedimentada se devuelve parcialmente 
al tratamiento biológico, para mantener una 
población bacteriana adecuada,  y el resto se separa 
como lodo.  

  

 



LODOS ACTIVADOS 



DE LOS LODOS  

 Una planta de tratamiento  de aguas negras produce 
grandes cantidades de lodos que se necesitan 
eliminar como desechos sólidos, por lo que exigen 
que se debe hacer un mejor tratamiento de las aguas 
negras y de los desechos industriales, así como evitar 
una sobrecarga. 

 
 El proceso de eliminación de sólidos de las aguas 

negras no consiste en quitarlos y tirarlos, sino que se 
requiere tratarlos antes de tirarlos y su eliminación es 
muy complicada y costosa.  

 
 Finalmente el lodo puede ser utilizado como 

fertilizante en los campos de cultivo, incinerado, 
llevado a un relleno sanitario o arrojado al mar. 
 



TRATAMIENTO DE LODOS  

Esquema típico del espesamiento de lodos  



TRATAMIENTO DE LODOS 

 ÅConsiste en un lecho de 
material de soporte que 
contiene 
microorganismos.  

ÅLíquidos son alimentados 
al filtro  y este se 
mantiene en presencia de 
aire, que garantiza 
desarrollo de organismos 
aerobios responsables de 
degradación de materia 
orgánica. 

Espesamiento de lodos en una planta de filtros biológicos  



TRATAMIENTO DE LODOS 

ÅCompuesto por decantador 
primario, tanque de 
aireación y decantador 
secundario.  

ÅSedimentos y efluentes 
pasa por tanque de 
aireación; lodo con 
microorganismos aerobios 
es recirculado, 
manteniendo una alta 
velocidad de degradación 
de materia orgánica. 

Espesamiento de lodos en una planta de lodos activados  



TRATAMIENTO TERCIARIO  

ÅA cualquier tratamiento de las aguas 
negras que se realiza después de la etapa 
secundaria se le llama tratamiento terciario 
o de desinfección, se busca eliminar los 
contaminantes orgánicos, los nutrientes 
como los iones fosfato y nitrato o cualquier 
exceso de sales minerales, buscando de 
esta forma que sea lo más pura posible 
antes de ser consumido o arrojadas al 
medio ambiente. 
 

  



TRATAMIENTO TERCIARIO 
Desinfectantes   

 
ÅCloración    
ÅOzonización.  
ÅPeroxido de Hidrogeno (agua oxigenada) 
ÅLuz Ultravioleta 
ÅAdsorción por carbón activado 
ÅIntercambio iónico 
ÅÓsmosis inversa 
ÅElectrodiálisis 
ÅRemoción de nutrientes 
 

 Si se emplea intensivamente pueden lograr hacer el agua de 
nuevo apta para el abastecimiento de necesidades agrícolas, 
industriales, e incluso para potabilización   

 



CLORACIÓN   

 El proceso más utilizado para la desinfección del 
agua es la cloración porque se puede aplicar a 
grandes cantidades de agua y es relativamente 
barato. 

 
 El cloro proporciona al agua sabor desagradable en 

concentraciones mayores de 0.2 ppm aunque 
elimina otros sabores y olores desagradables que le 
proporcionan diferentes materiales que se 
encuentran en el agua.  
 

 Aunque el cloro elemental o en forma atómica se 
puede usar para la desinfección del agua, son más 
utilizados algunos de los compuestos de cloro como 
el ácido hipocloroso, el hipoclorito de sodio, el 
hipoclorito de calcio y el peróxido de cloro.  
 



CLORACIÓN 

 El cloro puede formar con el amoníaco las 
cloraminas que también tienen acción 
desinfectante.  

 

 El peróxido de cloro también es capaz de oxidar 
a los fenoles.   
 

 El cloro tiene una acción tóxica sobre los 
microorganismos y actúa como oxidante sobre la 
materia orgánica no degradada y sobre algunos 
minerales.  

 



MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN AREAS RURALES  

ÅPOZOS SEPTICOS :  
 
 Con el sistema para el manejo de aguas residuales 

de Colempaques, usted puede tratar fácilmente y 
por separado las: 

 
ïLas aguas negras.- Sanitarios. 
 
ïLas aguas grises.- Lavamanos, lavaplatos, 

duchas, lavaderos) de su vivienda, para ser 
usadas en el riego de cultivos, o para abastecer 
los tanques del servicio sanitario.  

 
  


